
ecoteco - det kompletta utedasset 

Sida 1 (12) 

 
Komposterande utedass 
 
Utvecklad i Finland för finska förhållan-

den. Ett utedass vars element är lätta 

att bygga upp tillsammans med en 

sammanhörande komposterande toa-

lett. 

 

Dasset behövar varken vatten eller el 

för att fungera. Konstruktionen är tät 

och naturvänlig. Den effektiva ventila-

tionen garranterar dassets luktfrihet. 

En tillräcklig (över 200 liter) behållare möjliggör en effektiv komposte-

ring. Förutom detta möjliggörs en enkel efterkompostering med en by-

tesbehållare (tilläggsutrustning). Tömningen sker enkelt, antingen töm-

mer du kompostmassa direkt från utedasset eller färdig mylla från by-

tesbehållaren. 

 

En effektiv ventilation gör att vätskan som behöver samlas upp blir li-

ten. Genom sin unika konstruktion är tömningen av vätskebehållaren 

behändig. 
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Installations-, bruks– och underhållsinformation 

 

Ecoteco toalettens delar 

 

Förteckning över delar: 

 

1. Behållare 

2. Tömningslucka 

3. Bottennät 

4. Sittdel 

5. Plugg 

6. Värmesits 

7. Ventilationsrör + hatt 

8. Däcksbultar 

9. Vätskebehållare 
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Installation  

Installation av toaletten  

Installationen av ecoteco komposterande toaletten är lätt att göra 

i ecoteco ute-dasset. Den komposterande behållaren (1) installe-

ras genom öppningen i bakväggen. Sittdelen (4) installeras per-

manent från insidan. Genom att sätta fast sittdelen i bakväggen 

med fyra däcksbultar (8), 6x40 garanteras en stabil instal-lation. 

Ventilationsröret (7) leds på utsidan upp genom taket. Behållaren 

har egna hjul, så den är lätt att skjuta in genom öppningen i bak-

väggen. Behållaren kan placeras direkt på jämn mark eller på en 

trätrall. Då behållaren är rätt placerad bildar den i sig självt en tät 

vägg utan luktproblem, inga lister eller dylikt behövs.  

 

Installation av ventilationsröret  

På bakdelen av toaletten finns ett 110mm stort hål. Från hålet leds 

röret längs bakväggen upp genom taket eller förbi takåsen. Ifall 

man gör ett hål i taket bör man täta hålet med lämpligt tätnings-

material. Om man blir tvungen att göra krökar på röret, får dessa 

inte överstiga 33 grader annars kan det uppstå lukt- och fuktpro-

blem. På ändan av ventilationsröret fastsätts en hatt som förhin-

drar regnvatten att rinna ner i toaletten.  

 

Användning  

Innan toaletten tas i bruk bör ett skikt på 5-10 cm av kompost- och 

barkströ läggas på bottennätet (3) i behållaren. Efter varje an-

vändning tilläggs ca 5 dl kompost- och barkströ. Med strömate-

rialet hålls toaletten luftig och luktbesvären minskar.  



Vätskebehållaren (9) kan tömmas genom att avlägsna den från sin 

plats eller med hjälp av en slang (skaffas separat) som sätts fast i 

tömningspluggen. Vätskan i behållaren får ej användas direkt som 

gödsel eller hällas ut i marken, utan bör spädas ut med vatten i 

förhållande 1:5.  

 

Tömning  

Ecoteco behållaren kan tömmas i sin helhet då den fyllts eller töm-

mas lite åt gången. Tömningen sker med spade genom den öpp-

ningsbara tömningsluckan (2). Det är rekommenderat att den töm-

da kompostmassan flyttas för vidare kompostering till en annan 

behållare. Ifall man använder kompostmassan för trädgårdsväxter 

rekommenderas en vidarekompostering på ett år, ifall kompost-

massan används för nyttoväxter är den rekommenderade vidare-

komposteringstiden 2 år.  

 

Vi rekommenderar att man skaffar en extra ecoteco behållare. På 

detta sätt kan man enkelt bara byta ut den fyllda behållaren mot 

en tom och låta komposteringen fortsätta utan onödiga tömningar. 

Enkelt eller hur?  

 

Ifall ecoteco toaletten används endast på sommaren rekommen-

deras en tömning på våren då komposteringen fortsatt en längre 

tid.  
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Användningstid  

Ecoteco kan användas året om. Även om komposten fryser på vin-

tern gör det ingen skada på själva behållaren. Komposteringen 

börjar igen då temperaturen stiger.  

 

Underhåll  

Ecoteco toaletten kan vid behov tvättas med vanliga allren-

göningsmedel. Behållaren behövs inte vid tömning tvättas inuti. 

Vätskebehållaren kan sköljas en eller två gånger under somma-

ren. 

  

Möjliga problemfall  

 

Flugor och luktproblem  

I dasset kan det ibland förekomma flugor eller uppstå luktpro-

blem. Den vanli-gaste orsaken till detta är att man har använd fe-

laktigt strö. Mossa, sågspån och blad är för täta vilket gör att bot-

tennätet blir täppt och vätskan inte rinner ner i avdunstningsbe-

hållaren. Viktigt är att man använder bark- och strömaterial som 

är avsedda för utedass.  

 

För bekämpning av flugor kan allmänna insektgift användas, nor-

malt försvinner flugorna efter två eller tre upprepningar. Samtidigt 

är det bra att öka på ströet som innehåller bland annat tallbark 

som hjälper att hålla flugorna borta.  
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Garanti  

 ecoteco har ett års garanti.  

 Garantin börjar från köpdatumet och svarar för produktions- 

och (eller) materialfel.  

 Om toaletten används felaktigt eller om bruksanvisningarna 

inte följs, svarar garantin inte för skadan. Allmänt slitage un-

der åren ingår inte i garantin.  

 

Tilläggsutrustning (ingår ej i normal leverans) 

 

Extra behållare 

Försäljning och marknadsföring 
 
Oy AIT Nordic Ab / Polhus 

Jousitie 2 

20760 Piispanristi 

Telefon: 02–468 622 

Fax: 02–468 625  

www.ait.fi / www.polhus.fi 
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Konstruktionsritningar 
 
OBS! Dasset bör placeras på jämn mark och som grund kan man 
t.ex. använda 30x30x5 cementplattor 
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