
 
Takpapp og spiker  

Takbordens tykkelse er forskjellige på forskjellige hus. Den tykkelsen vi bruker mest er 18-19 mm Til 
de små husene, lekestuer og små boder bruker vi innimellom 15 mm takbord.  

Når du skal feste takpappen er det viktig at bruke rett lengde på spiker, vi har derfor tilpasset våre 
tilvalgspakker med takpapp i forhold til antal lager takpapp og takbordenes tykkelse.  

Hvis du velger å kjøpe takpapp selv er det viktig at kjøpe riktig lengde på spiker. Underlagspappen 
(lag en) skal alltid festes med 15-20 mm pappspiker for å unngå at spikern går igjennom takbordene 
og synes på innsiden.  

Ytpappen er sterkere enn underlagspapp og skal derfor spikes med cirka 25 mm pappspiker. Den skal 
gå igjennom to lag av papp og gå dypt nok ned i bordene slik at pappen sitter onkeligt. det samme 
gjelder for shingel som alltid skal spikes med minst 20-25 mm spiker. Takpapp skal alltid spikes med 
maksimalt 60 mm mellom spikrene og de skal spikes i et sikksakk mønster som på bilde under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Asfaltlim 

Asfaltlim brukes når du skal skøyte, overlappe eller lime din takpapp mot takpanten. Forvare lime 
innendørs i +20 °C før bruk.  

Sørg for at underlaget er så rent og tørt som mulig for beste resultat. Det er viktig at underlaget er så 
rent som mulig og at dere fjerner så mye fett, dritt, og fukt før dere starter. Hvis dere er i tvil prøv på 
et lite område først.  

Følg anvisningene under:  

 

 


