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Campus Grisvik |
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
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Partner for progress

Byggproduktcertifikat 0918
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: ROKKANAL BBR 5:42
Riékkanal av stal

Innehavare: Schiedel Skorstenssystem AB
E A Rosengrens gata 23, 421 31 Vistra Frélunda

Tel: +46 (0)31 107050 Fax +46 (0)31 107059,
E-post: info@schiedel.se Webb: www.schiedel.se

Produktnamn: PERMETER 25/50
Skorstenssystem Schiedel Permeter 25/50 ar tillverkade med innermantel av rostfritt stél och
en yttermantel av varmfdrzinkad, pulverlackerad plat.

Mellanliggande hégtemperaturisolering har tjockleken 25 mm fér Permeter 25 och 50 mm
for Permeter 50.

Schiedel Permeter 25/50 &r CE-mirkt efter standard SS EN 1856-1: 2003-06/2009-06.

Avsedd anviindning
Skorsten for vedeldade eldstider som braskaminer, vedpannor och bastuaggregat.

Skorsten med deklarerad korrosionsklass V?2 och materialklass 99 — 6ppna spisar respektive
oljeledning.

Godkiinnande
Produkten utférd och installerad enligt tillhérande handlingar godkinns
med avseende pa foljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedémda egenskaper 1:4 C€-miirkt
Skorstenar, Allmént 5:4251
Materialegenskaper och besténdighet 5:4255

Téthet 5:4256

Rensning och inspektion 5:428

For avsedd anviindning uppfyller produkten foljande krav i PBL, Plan- och
Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Sdkerhet i hindelse av brand

Bilaga I: Tillhérande handlingar 2016-05-24

Bilaga 2: Produktmirkning 2016-05-24
Bilaga 3: Kontroll 2016-05-24
Bilaga 4: Beddmningsunderlag 2016-05-24
Beslutsdatum: 2016-05-24 Diarienummer: 167/16
Giltigt till: 2021-05-23 Tidigare diarienummer: 389/09
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Deo Yamabo
Handliggare



