
14

Aito 
AK-47 / AK-57 / AK-57K

 
1.1 Allmänt

Alla 

nödvändiga delar ingår.

1.2 Material

-

-
-

Aito bastuugn AK-47 AK-57 AK-57K

Effekt (kW) 30 30

Diameter (mm) 470

Höjd (mm) 1010

Bastuugnens vikt (kg) 240

Stenarnas vikt (kg) 120

Totalvikt (kg)

Anslutningskanalens diameter (mm)

Anslutningskanalens avstånd från golvet, mätt från 

kanalens nedre kant (mm)

Vedbitarnas längd (cm) 32 41 41
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-

Bastuugnen levereras 

med bastustenar.

1.3 Bastustenar

-

1.4 Bastuns volym

-

REKOMMENDERAD VOLYM FÖR BASTUUGNEN:

AK-47 AK-57 AK-57K

2 2 2

-

1.5 Underlag

1.6 Rökkanal

OBS! Vid bastuugnens anslutning till rökgången måste 

man se till att bastuugnen inte överbelastas.

MURAD RÖKGÅNG

-

ELEMENTBYGGD RÖKKANAL

-

 
1.7 Skyddsavstånd från antändliga 
konstruktioner

AK-47 / AK-57 / AK-57K

Till sidan

-

-

Enkel lätt skyddsvägg

-

Dubbel lätt skyddsvägg kan tillverkas av två stycken 7 
-

-

1.8 Eldningsmaterial

och plast är inte lämplig som eldningsmaterial.
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2. Installation

ALLMÄNT

2.1 Eldstadens riktning

-

5 cm

MURSTOCKEN

2.2 Monteringen av bastuugnens nedre del

A

BB

C

D
EE

E FF

F

A
BB

C
EE

E

2.3 Nedre mantel och avsmalnande 
kanalelement

B

A A

B

AK-47
AK-57
AK-57K

2.4 Ansatsdel (bara AK-57K)

A

A

 

Vid montering av AH-47  

   eller AK-57 hoppa över denna paragraf och fortsätt  

   till följande paragraf.

 
   på sin plats så att kanterna  

 

 
 

 
 

 
   bottenplatta på sin plats  
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2.5 Övre mantel

A

A

 

2.6 Chamottetegel

A

B

 
 

 
 

 
 
 

 

2.7 Att lägga bastustenar

100 MM KULOR

80 MM KULOR

60 MM KULOR 

TETRA-STENAR 

-

Har du några frågor om hur bastustenar eller valvtegel 

skall läggas, kontakta oss: NARVI Oy 020 741 6740 eller 

Kerkes Oy 050 373 1313

2.8 Gjutjärnslock och isoleringsull

A
B

 

-
-
 

2.9 Plåtlock och anslutningskanalens 
kopplingsfläns

A

B
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2.10 Anslutning till murstocken och 
rökgången

Murad rökgång
Mur med lerbruk

Muranslutning

Anslutningskanal
böj 60°

Spännklammer

Bastuugn A

-
-

2.11 Anslutningskanal och spännklammer

A

B

 

2.12 Lucka för badkastning och asklåda

A

B

B

A
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3. Uppvärmning

3.1 Första eldning

-

-

3.2 Eldning

-

 

När glöden har brunnit ut, dock inte helt slocknat, skrapas 

-

-
Provbadkastning 

utförs med spjället öppet och klaffen framför spjället 

stängd, vilket leder askan från stenarna till skorstenen 

genom rökgången.

-

Tilläggseldning av en ackumulerande 

bastuugn under tiden när man badar är 

strängt förbjudet p.g.a. risk för bildning av 

kolmonoxid.
!

-

-

 
 
Sköna bastubad!
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4. Rengöring och 
underhåll

4.1 Allmän rengöring

-

4.2 Byte av bastustenar

-

För närmare anvisningar om Kerkes’ keramiska stenar 

se paragraf 9.

-

5. Sotbrand

SOTBRAND (ÄVEN SÅDAN SOM REDAN 

HAR SLÄCKTS) MÅSTE ALLTID ANMÄLAS 

TILL LARMCENTRAL!
!

6. Garanti

Aito bastuugnar har ett års garanti i enlighet med 

konsumentskyddslagen.

-
-

ningar eller brandsäkerhetsregler kan orsaka brandrisk el-

SE
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Galler AK-47 

Anslutningskanal 60°, emaljerad 

Stensats AK-47, 90 kg 5524

Eldstadslucka + ram 

2210-012

Lucka för badkastning 

Asklåda 2210-020

Asklådans bottenplatta 

Nedre mantel 

2210-221

Övre mantel

(innehåller isoleringsull som skyddas 

av rostfri innermantel) 

2210-222

Plåtlock 2210-224

Flamskiva 

Gjutjärnslock 

Kopplingsfläns 

Flänsens klaff

Spjäll 

Muranslutning 

Klammer 

Bottenelement, 2 st 2210-701

Bakväggselement 2210-702

Sidoväggselement, 2 st 2210-703

Avsmalnande kanalelement, 2 st 

Stenullsmatta

(för placering mellan locken) 

Chamottetegel 20 st 

Valv

7. Sprängskiss AK-47
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Galler AK-47 

Anslutningskanal 60°, emaljerad 

Stensats AK-47, 90 kg  

Eldstadslucka + ram 

2210-012

Lucka för badkastning 

Asklåda 2210-020

Asklådans bottenplatta 

Nedre mantel 

2210-221

Övre mantel

(innehåller isoleringsull och rostfri 

innermantel) 

2210-222

Ansatsdel (bara AK-57K)

Plåtlock  2210-224

Flamskiva 

Gjutjärnslock 

Kopplingsfläns 

Flänsens klaff

Spjäll 

Muranslutning 

Spännklammer 

Bottenelement, 2 st  2210-701

Bakväggens nedre element

Bakväggens övre element

Sidoväggens nedre element, 2 st

Sidoväggens övre element, 2 st

Avsmalnande kanalelement, 4 st

Flamskiva 

Stenullsmatta

(för placering mellan locken)

Chamottetegel 20 st 

Valv

8. Sprängskiss AK-57 
och AK-57K

-

SE
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9. Stensatser

sten förpackning
mängd 

per 
bastuugn

10 kg

20 kg, vit låda 20 kg

20 kg, vit låda 20 kg

10 kg

valv förpackning

valvlåda

TOTALT 5 lådor 60 kg

sten förpackning
mängd 

per 
bastuugn

20 kg

40 kg

20 kg

10 kg

valv förpackning

valvlåda

TOTALT 6 lådor 90 kg

sten förpackning
mängd 

per 
bastuugn

20 kg

20 kg

10 kg

valv förpackning

valvlåda

TOTALT 8 lådor 130 kg

produkt-
nummer förpackning/stenmängd

TOTALT 100 kg 130 kg 180 kg

9.1 AK-47 Kerkes’ keramiska stenar 9.2 AK-57 Kerkes’ keramiska stenar

9.3 AK-57K Kerkes’ keramiska stenar 9.4 Stensatser i olivin-diabas

SE


