Montering av ovn og skorstein for Polhus vedpakke (Harvia M2)

Under falger en forenklet instruksjon for ovn og skorsteins montering til Harvias vedpakke.
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Suomen rakentamismaaraysten E3 (2007)
mukaiset piippukorkeudet.
Galler endast Finland. Narmare information om brand-

max. 200 mm
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(katkaistaan sopivan mittaiseksi)

2 sakerhetsbestdmmelserna fas fran ortens brandmyndighet.
3 A | Sadehattu Regnhatt
——H B | Ylapaaty Ovre del
g‘ —| C | Teraspiipun jatke 1 m Forlangning av stélskorsten 1 m
D | Kiristyspanta Atdragningsband
I E | Sadekaulus (kumia) Regnkrage (av gummi)
J F | Minimietaisyys 100 mm Minimum avstand 100 mm
G | Lapivientisuojus Genomforingsskydd
Lépivientieriste ZSH-200 tai Genomforingstatning ZSH-200 eller
H | 100 mm paloluokiteltu kivivilla 100 mm brandklassad stenull
(tilvistetdan tukemaan piippua) (tatas att ge stod &t skorstenen)
| | Lapivientikaulus Genomforingskrage
K J | Teraspiippu 1,5 m Stalskorsten 1,5 m
Eristdmaton savuputki 1 m, Oisolerad rokror 1 m,
K | ruostumatonta terésta rostfritt stél

(skall kapas till 1amplig l1angd)

Tarkista tulisijan vaatimat suojaetéisyydet tulisijan asennusohjeesta!
Kontrollera eldstadens krav pd sékerhetsavstdnd i dess monteringsanvisningar!

Kuva 1.
Bild 1.

A.

Poikkileikkaus terdspiipun asennuksesta
Tvdrsnitt av stélskorstens montering

Stell ovnen pa riktig avstand fra brannfarlig materiale, se “manual vedpakke” som
finner under hver enkel badstuhytte pa nettsiden.
Beskyttelsesplate:




Avstandstabell:

A Avstand mellan yttervagg och skyddsplat — galler Min. 100 mm
skorstenssida (kaminens baksida)

Cc Avstand mellan kamin och ytterkant golvskyddsplat Min. 300 mm

B. Merk sentrum for pipehullet i undertaket gjennom at bruke lodd eller vater. Drill er
sentrum hull rett opp gjennom taket. Utga fra sentrum hullet og merk ut et hull med
429 mm i diameter. Sage hullet gjennom taket. Hullet skal veere 220+110+100 mm =
420 mm i diameter.

C. Fest den korte (200 mm) uisolerte rardelen pa spissen. Deler som felger med ovnen,
ikke markert i instruksjonen over NB! Husk a skru fast lokket bak pa ovnen fgr du
monterer beskyttelsesplater og setter ovnen pa plass.



D. Fest den 1,5 m isolerte pipedelen (DEL J) pa det korte uisolerte rgret. Sikre at
beskyttelsesplaten som festes rundt ovnen dekker den uisolerte rgrdelen helt.

(Hvis en usiolert rgrdel gar over beskyttelsesplate kanten er sikkerhetsavstand til
brennbart materiale 500 mm) Hvis du trenger forandre hgyden pa pipedelen skal du
sage i overkant pa den 200 mm uisolerte delen.

E. Monter den 1,0 m isolerte delen (DEL C)

F. Monter isolasjonen/gjennomfgres tettingen rundt rgret (DEL H). Skjaer for &8 annpasse
takets helling.



Monter platen/gjennomferingskragen (I) rundt reret pa innertaket. Platen festes med
skruer i de hullene som er drillet fra fgr. Sjekk hvordan platene best settes sammen
for du fester, begynn med den innerste platen. Bruk vater for & sikkerstille at pipen er
i lodd.

Monter regnkrage (E) gjennom at fgre den over pipeapningen og la den skli ned mot
taket. Hvis det gar tregt kan du bruke zalo eller lignende pa gummiduken. Plasser
lasebond (D) over regnkragens top og spenn fast den gvre regnkragen mot pipen.
Hev litt pa regnkragens underkant nar du har plassert den pa riktig sted og appliser
godt med tetningslim pa taket mellom takpapp og regnkragens underkant. Skru
deretter gjennom regnkragen ned i takpapp og takbord med ca 30 mm mellomrom.

Monter den ovre delen (B) og regnhatten (A)
Dette betyr at du far et par ting over:

e Gjennomfgringsbeskyttelse (G)

e 1 m uisolert rgykrar (K)
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