
   
Takpapp och takspik  

Takbrädornas tjocklek kan variera för de olika husen. Den vanligaste tjockleken på brädorna är 18-19 

mm men i de mindre husen som lekstugor eller små förråd använder vi ibland 15 mm:s takbrädor.  

När du skall spika takpappen på ditt hus vill vi att du använder rätt spiklängder och har därför 

anpassat våra tillvalspaket (takpapp) i förhållande till antal lager av takpapp och brädornas tjocklek. 

Om du väljer att inte köpa takpapp genom oss ber vi dig uppmärksamma detta när du gör dina egna 

inköp. Underlagspappen (det första lagret) skall alltid spikas med ca 15-20 mm pappspik för att 

undvika att spiken går igenom takbrädorna och blir synliga på insidan.  

Ytpappen som är kraftigare än underlagspappen skall spikas med ca 25 mm pappspik. Den skall ju gå 

igenom 2 lager av takpapp och gå tillräckligt djup ner i takbrädorna så att takpappen blir ordentligt 

infäst. Likaså skall takshingel alltid spikas med minst 20-25 mm spik. Takpapp skall alltid spikas med 

maximalt avstånd om 60 mm mellan spiken och de skall spikas i ett sicksackmönster som bilden 

nedan visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Tätklister  

Tätklister används när du skall skarva, överlappa eller klistra din takpapp mot plåtar. Förvara tuberna 

inomhus i +20 grader före användning. 

Se till att underlaget är så rent och torrt som möjligt för bästa resultat. Rester av fett, smuts eller fukt 

ger sämre vidhäftning och skall avlägsnas innan arbetet påbörjats. Vid tveksamhet prova på en 

mindre yta först.  

Följ instruktionerna nedan: 

 

 


